CARACTERISTIQUES CONDUITES PRIMAIRES KOUMBEL ¢ ACIERD

Trongon Neeud aval| Longueur {m) Altitude{m]}| DN {mm]}en PN25
26-25his 26| 6,78 145,59 400
25his-24 25bis 85,07 146,6 400
24-23 24 546,4 143,4 400
23-5 BB 23 6 151 400
S_BB-22 S_BB 472,6 151,2 400
22-21bis 22 210,5 153 400
21his-21 21bis 147 164,4 400
21-17bis 21 475,1 168 400
17bis-16 17bis 3259 185,1 400
16-5_SI 16| 20,86 2175 400
5 5l-14 S sl 145,3 209 400
14-14bis 14 407,98 212,4 400
14bis-13bis 14bis 15,03 185,5 400
13his-13 13bis 9,44 18,2 400
13--12 13 435,3 183,1 400
12--11 12 285,89 1815 400
11--5_PO 11 255,6 175 400
5 PO-10 S PO 15,24 174,2 400
10--5 10| 750 174,3 500
9-3 9 143 166,3 500
a-7 8| 353,98 163,7 500
7--S PE 7| 101,2 140,7 500
S _PE--6 S_PE 565,3 135,3 500
6--5his 6) 9,3 123,38 500
Shis-St_pomp Shis 2577 126,8 700
St_pomp 88,1
DN = Diameétre nominal ; PN = Pression nominale

SI
POMPAGE

L IMDIE1



